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01	 SLINOVA®

01.01	 Descrizione, dati tecnici

Materiale Profili: Superficie a vista RAU-PVC, formulato senza cadmio né piombo
Materiale Profili: nucleo RAU-PVC 1)

Spessori della parete Classe B secondo DIN EN 12608
Sistema di tenuta Guarnizione a spazzola
Tecnica di giunzione degli angoli del telaio saldatura / giunzione meccanica
Tecnica di giunzione degli angoli dell'anta saldatura
Profondità Telaio / Anta da 80 mm a 173 mm / 54 mm 
Larghezze visive profilo Telaio e Anta da 121 mm a 144 mm
Larghezza visiva chiusura centrale / inversione di battuta 82 mm / 166 mm
Peso massimo dell'anta 140 kg
Dimensioni massime Anta bianca (max. L / max. A) 200 cm / 260 cm
Dimensioni massime Anta rivestita (max. L / max. A) 200 cm / 245 cm
Coefficiente di trasmittanza termica Uf 1,8 W/(m2K)
Capacità di resistenza al carico del vento fino a classe B2/C1 secondo DIN EN 12210
Tenuta all'acqua fino a classe 7A secondo DIN EN 12208 
Permeabilità all'aria fino a classe 4 secondo DIN EN 12207
Isolamento acustico fino a Rw,P = 33 dB 2)

Antieffrazione finestra fino a RC 2 secondo DIN EN 1627 2)

Finitura superficiale Rivestimento con pellicole effetto legno, alluminio e colori 
in conformità RAL, verniciatura in conformità RAL.

1)  Per via dell'impiego ecologicamente vantaggioso di materiali riciclati tramite coestrusione nel nucleo, i profili possono contenere più dello 0,1 % di 
stabilizzanti al piombo. Non sono necessarie particolari precauzioni durante la manipolazione dei profili, in quanto la sostanza è saldamente legata alla plastica e 
non viene rilasciata in seguito a un utilizzo conforme alle disposizioni. I profili prodotti con la tecnologia CoEx sono identificati dal suffisso PULS. (Products/
Profiles for Unique Living Solutions).

2) I valori devono essere ancora confermati tramite Test! 

01.02	 Schemi di apertura

15.12.23
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01.03	 Caratteristiche del sistema Slinova®

15.12.23

▪ Efficienza energetica grazie a un valore U e a valori di
tenuta eccellenti

▪ Sistema semplice da elaborare (guarnizioni inserite in
fabbrica, tecnica di giunzione flessibile per il telaio)

▪ Sostenibilità garantita dall'uso di materiale riciclato

▪ Basato sulla pluricollaudata piattaforma REHAU

▪ Componenti di ferramenta certificati REHAU

Altre caratteristiche:

▪ Utilizzabile come finestra e porta scorrevole
▪ Soluzione di sistema da un unico fornitore (profili,

accessori e ferramenta)
▪ Lavorazione razionale grazie ad ante e telai saldabili In

alternativa è possibile optare per una giunzione meccanica
dei telai, direttamente in cantiere

▪ Il profilo del telaio può essere inserito su tutto il perimetro
▪ Bassi costi della ferramenta - nessuna struttura articolata

complessa e costosa
▪ Con un'adeguata impostazione della produzione, non sono

necessari particolari accorgimenti. Lavorazione a cura del
centro di lavorazione.

▪ Componenti della ferramenta facili da integrare
▪ Carrelli di scorrimento: regolabili in altezza, un carrello di

scorrimento per tutti i pesi delle ante, montaggio semplice
mediante foratura anziché fresatura
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02	 SLINOVA X® 

02.01	 Descrizione, dati tecnici

PVC RAU, formulato senza cadmio né piombo
RAU-PVC / RAU-FIPRO® X 1)

Classe B secondo DIN EN 12608 
Guarnizione a spazzola

giunzione meccanica
da 80 mm a 173 mm / 46 mm e 52 mm 
da 105 mm a 162 mm
32 mm / 166 mm
200 kg

1,4 (l/a = 235 cm / 218 cm, Ug = 1,1) 2)

fino a classe A2 secondo DIN EN 12210 2)

fino a classe 7B/6A secondo DIN EN 12208 2)

fino a classe 3 secondo DIN EN 12207 2)

fino a Rw,P = 37 dB 
fino a RC 2 secondo DIN EN 1627 2)

Rivestimento con pellicole effetto legno, alluminio e colori 
in conformità RAL, verniciatura in conformità RAL.

02.02	 Schemi di apertura

15.12.23
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1)  Per via dell'impiego ecologicamente vantaggioso di materiali riciclati tramite coestrusione nel nucleo, i profili possono contenere più dello 0,1 % di 
stabilizzanti al piombo. Non sono necessarie particolari precauzioni durante la manipolazione dei profili, in quanto la sostanza è saldamente legata alla plastica e 
non viene rilasciata in seguito a un utilizzo conforme alle disposizioni. I profili prodotti con la tecnologia CoEx sono identificati dal suffisso PULS. (Products/
Profiles for Unique Living Solutions).

2) I valori devono essere ancora confermati tramite Test! 

Materiale Profili: Superficie a vista
Materiale Profili: nucleo
Spessori della parete
Sistema di tenuta
Tecnica di giunzione degli angoli del telaio
Tecnica di giunzione degli angoli dell'anta
Profondità Telaio / Anta
Larghezze visive profilo Telaio e Anta
Larghezza visiva chiusura centrale / inversione di battuta
Peso massimo dell'anta
Dimensioni massime Anta bianca (max. L / max. A) 
Dimensioni massime Anta rivestita (max. L / max. A) 
Coefficiente di trasmittanza termica Uf 
Capacità di resistenza al carico del vento
Tenuta all'acqua
Permeabilità all'aria
Isolamento acustico
Antieffrazione finestra

Finitura superficiale

saldatura / giunzione meccanica

220 cm / 250 cm 2)

200 cm / 250 cm 2)

D G2 F

E+D F+D
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02.03	 Caratteristiche del sistema Slinova X®

▪ Efficienza energetica grazie a un valore U e a valori di
tenuta eccellenti

▪ Sistema semplice da elaborare (guarnizioni inserite in 
fabbrica, tecnica di giunzione flessibile per il telaio e le
ante)

▪ Sostenibilità garantita dall'uso di materiale riciclato

▪ Elevata stabilità e design slanciato con materiale ad alta
tecnologia RAU-FIPRO X®

▪ Basato sulla pluricollaudata piattaforma REHAU

▪ Compomenti di ferramenta certificati REHAU

Altre caratteristiche:

▪ Utilizzabile come finestra e porta scorrevole
▪ Soluzione di sistema da un unico fornitore (profili,

accessori e ferramenta)
▪ La giunzione meccanica di ante e telaio consente anche

l'assemblaggio direttamente in cantiere
▪ Chiusura centrale statica extra sottile (32 mm) con

maniglia in alluminio
▪ Il profilo del telaio può essere inserito su tutto il peri-

metro
▪ Uso ridotto di profili di rinforzo nell'anta U78 grazie alla

realizzazione in RAU-FIPRO X®

▪ Bassi costi della ferramenta - nessuna struttura articolata
complessa e costosa

▪ Con un'adeguata impostazione della produzione, non
sono necessari particolari accorgimenti. Lavorazione a
cura del centro di lavorazione.

▪ Componenti della ferramenta facili da integrare

15.12.23
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Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in 
particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole 
immagini, la trasmissione via etere, qualsiasi tipo di riprodu-
zione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l’ar-
chiviazione informatica senza nostra esplicita autorizzazione.

La nostra consulenza tecnica verbale o scritta si basa sulla 
nostra esperienza pluriennale, su procedure standardizzate e 
sulle più recenti conoscenze in merito. L’impiego dei prodotti 
REHAU è descritto nelle relative informazioni tecniche, la cui 
versione aggiornata è disponibile online all’indirizzo 

www.rehau.com/TI. La lavorazione, l’applicazione e l’uso 
dei nostri prodotti esulano dalla nostra sfera di competenza 
e sono di completa responsabilità di chi li lavora, li applica 
o li utilizza. La sola responsabilità che ci assumiamo, se non 
diversamente concordato per iscritto con REHAU, si limita 
esclusivamente a quanto riportato nelle nostre condizioni di 
fornitura e pagamento consultabili al sito 
www.rehau.com/conditions. Lo stesso vale anche per even-
tuali richieste di garanzia. La nostra garanzia assicura costanza 
nella qualità dei prodotti REHAU conformemente alle nostre 
specifiche. Salvo modifiche tecniche.
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